
• Higieniczna aktywacja drzwi
 Regulacja zakresu detekcji bezprzewodowej od 5 do 

40 cm

• Uniwersalny
	 Dołączone	trzy	etykiety	przednie	dopasowane	do	

różnych	miejsc	instalacji

• Wodoszczelny
	 Wodoszczelna	uszczelka	piankowa	chroni	przycisk	

przed	wnikaniem	wody

• Atrakcyjny wygląd
	 Bardzo	mały,	lekki	i	atrakcyjny

ClearWave 
Aktywacja

Bezdotykowy	przycisk	aktywacji	drzwi	w	technologii	
mikrofalowej	przeznaczony	do	instalacji,	w	których	
kluczowe	znaczenie	ma	higiena,	takich	jak	sale	operacyjne,	
zakłady	spożywcze	i	zakłady	chemiczne

www.hotron.com

Higieniczny,	bezdotykowy	przycisk	
aktywacji	drzwi	automatycznych



ClearWave 
Aktywacja

Model		 	 ClearWave	Aktywacja	drzwi	na	obecność	ruchu
Metoda	detekcji	 	 pasmo	K	24,125	GHz	—	mikrofalowa	detekcja	ruchu
Zasięg	 	 5~40	cm	±	3~5	cm
Stopień	ochrony	sprzętu	IP	 IP55
Zasilanie	 	 12	–	30	V	DC,	12	–	24	V	AC
Zużycie	energii	 	 40	mA	(24	V	DC)
Moc	 	 	 <	1,4	W
Moc	nadawcza	 	 16	dBm
Przekaźnik	wyjściowy		 Przekaźnik	typu	1C	(jeden	styk	przełącznika)
Czas	załączenia	wyjścia	 1,2	s	(tryb	PULSE)
Maks.	napięcie	przełączeniowe		 125	V	AC	/	60	V	DC
Maks.	prąd	przełączeniowy		 1	A
Min.	czas	reakcji		 	 0,03	m/s
Regulacja	czułości	 	 Potencjometr:	Niska	do	Wysoka
Tryby	działania	 	 Przełączanie	lub	pulsacyjny
Wskaźnik	diodowy	detekcji:	 Włączony		 =	Zielony
	 	 	 	 Detekcja		 =	Niebieski
	 	 	 	 Inicjalizacja	po	włączeniu	zasilania		 =		Niebieski			

migający
Zakres	temperatury	roboczej	 od	20	°C	do	+60	°C,	(od	-4	°F	do	131	°F)
Zakres	wilgotności	roboczej	 od	0	do	90%
Ciężar	 	 80	g	+	160	g
Dostępne	kolory	 	 Kremowy:	Kod	produktu		 =	ClearWave
Akcesoria	w	komplecie	 Etykieta	A:	Ręka
	 	 	 	 Etykieta	B:	Wózek	inwalidzki
	 	 	 	 Etykieta	C:	Tekst:	„Wave	to	Open”
    Kabel
	 	 	 	 Instrukcja	montażu

Specyfikacja techniczna

Hotron Ltd.		 	26	Dublin	Street,	Carlow,	Irlandia.	Tel.:	+353	(0)59	914	0345		Faks: +353	(0)59	914	0543		E-mail:	info@hotron.com		 
Strona internetowa: www.hotron.com

Dołączone 
etykiety

Opcja	etykiety	2

Opcja	etykiety	3

Wymiary (cale/mm)

Opcja	etykiety	1

0,79”	/	20	mm

3,38”	/	85,9	mm

3,38”	/	85,9	m
m


